
Etiketten- und Bondrucker 
 
Bitte halten Sie sich genauestens an diese Anleitung. Nur dann kann 
gewährleistet werden. 
Dieses Dokument ist doppelseitig gedruckt. Bitte beachten Sie die Rückseite!
 
 
Bereiten Sie den Drucker vor. Dazu schließen Sie das Netzteil und das Datenkabel am Drucker und legen 
eine Etiketten-Rolle ein. Das Etikett kommt von oben und wird rechts und links durch die 2 Klemmen 
„gefädelt“ (siehe dazu Bild am Druckerdeckel).
 
Der Drucker muss vor der Installation an einem USB
 
Treiber Download-Link: 
Laden Sie hier die Treiber von unserer Website herunter:
https://www.pwks.de/shop/drucker/bondrucker/partnertech
 
 
 
Nach dem Download der ZIP-Datei gehen Sie wie folgt vor:
 
– klicken Sie oben auf „Alle extrahieren“
– wählen Sie nun ein Ordner in dem die Datei extrah
– dann Doppel-Klick auf die Anwe
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

und Bondrucker Partnertech LP-8300 installieren

Bitte halten Sie sich genauestens an diese Anleitung. Nur dann kann eine einwandfreie Funktion 

Dieses Dokument ist doppelseitig gedruckt. Bitte beachten Sie die Rückseite! 

Bereiten Sie den Drucker vor. Dazu schließen Sie das Netzteil und das Datenkabel am Drucker und legen 
Das Etikett kommt von oben und wird rechts und links durch die 2 Klemmen 

„gefädelt“ (siehe dazu Bild am Druckerdeckel). 

Der Drucker muss vor der Installation an einem USB-Port Ihrer Wahl eingesteckt sein.

von unserer Website herunter: 
https://www.pwks.de/shop/drucker/bondrucker/partnertech-lp-8300-hybrid.php

Datei gehen Sie wie folgt vor: 

klicken Sie oben auf „Alle extrahieren“ 
wählen Sie nun ein Ordner in dem die Datei extrahiert werden soll 

Klick auf die Anwendung „Driver_Install_Receipt_Label_GBEN.exe
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installieren 

eine einwandfreie Funktion 

Bereiten Sie den Drucker vor. Dazu schließen Sie das Netzteil und das Datenkabel am Drucker und legen 
Das Etikett kommt von oben und wird rechts und links durch die 2 Klemmen 

Port Ihrer Wahl eingesteckt sein. 

hybrid.php 

dung „Driver_Install_Receipt_Label_GBEN.exe 



 
 
 
 
Wählen Sie nun Ihren Drucker in der Liste aus:
Bei Driver Name den „8300TC (Receipt)“ für den Bondruck oder den „8300TC (Label)“ für den 

 
Anschließend den USB-Port wählen und auf Install klicken.

 
 

WICHTIG: 
Der Drucker steht bei Auslieferung im Modus 
Modus „Receipt“ (also Bondruck)
„Pause“ gleichzeitig gedrückt. Genau so können 
zurückschalten. 
 
Bei Fragen zur Installation wenden Sie sich bitte an unsere Hotline:
Telefon 06106 2779810 (MO-FR 14-
Email: support@pos-ware.de 
     

Wählen Sie nun Ihren Drucker in der Liste aus: 
Bei Driver Name den „8300TC (Receipt)“ für den Bondruck oder den „8300TC (Label)“ für den 

Port wählen und auf Install klicken. 

uslieferung im Modus „Label“ (Etikettendruck). Zum Umschalten in den 
) halten Sie beim Einschalten die Taste „Feed“

gleichzeitig gedrückt. Genau so können Sie auch wieder in den „Label

Bei Fragen zur Installation wenden Sie sich bitte an unsere Hotline: 
-16 Uhr) 
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Bei Driver Name den „8300TC (Receipt)“ für den Bondruck oder den „8300TC (Label)“ für den Etikettendruck. 

. Zum Umschalten in den 
“ und 

Label“-Modus 


